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Aggregaat 40KVA

Aggregaten worden gebruikt op plaatsen waar geen- of onvoldoende elektrisch vermogen beschikbaar is, zoals op plaatsen waar geen aansluiting op het lichtnet voorhanden is.

Aggregaat 40KVA Atlas Copco QAS40
[bookmark: _GoBack]- Eigen gewicht: 			1048 kg.
- Transportlengte:			 2,10 meter
- Transporthoogte: 			1,16 meter
- Transportbreedte: 			0,96 meter
- Brandstof:				diesel 
- Tankinhoud: 				92 liter
- Externe tankaansluiting: 		ja 
- Brandstof verbruik ltr/uur (%belast): 	1,83(0%)	 4,95(50%)   6,18(75%)   8,96(100%)
- Aansluiting 220V: 			1x 16A 2P
- Aansluiting 380V: 			1x 16A 5P, 1x 32A 5P, 1x 63A 5P
- Aansluiting klemmenstrook: 		1x
- KVA: 					40
- KW: 					32,9
- Ampère: 				59
[image: Afbeeldingsresultaat voor SDMO R44C3]

Aggregaat 40KVA SDMO R44C3
- Eigen gewicht: 			1112 kg.
- Transportlengte:			 2,20 meter
- Transporthoogte: 			1,53 meter
- Transportbreedte: 			1,0 meter
- Brandstof:				diesel 
- Tankinhoud: 				220 liter
- Brandstof verbruik ltr/uur (%belast): 	10,4 (100%)
- Aansluiting 220V: 			1x 16A 2P
- Aansluiting 380V: 			1x 16A 5P, 1x 32A 5P, 1x 63A 5P
- KVA: 					40
- KW: 					32
- Ampère: 				58










Voor verhuur of  informatie kunt u bellen met 0900-7474747
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.
image2.jpeg
Sijperda

verhuur




image3.jpeg




image1.jpeg




