
Alu. steigerladder zonder pen	 7 sports	 0700.192	 2.00		  5.5	 86,20
Echelle d’échafaudage	 10 sports	 0701.934	 3.00		  6.7	 100,60
sans goujon

Dakladderconsole U-oplegging	 9840.073		  0.73	 5.0	 117,80
Console pour échelle toiture alu., appl.-U
Dakladderconsole rolsteigeroplegging	 9840.075		  0.75	 6.5	 130,25
Console pour échelle toiture alu.,appl.-tube

Dakstabilisator met PE-strook + borgpen	 9840.021		  1.00	 1.5	 48,80
Stabilisateur de toit complet

Dakhaak	 4104.000			   1.2	 33,00
Crochet de toiture aluminium
avec capuchon

Aluminium verbindingsok	 9840.001			   0.7	 17,95
Manchon de jointage aluminium

Bout met moer	 9840.003	 (M12x70)	 0.1	 0,95
Boulon M12x70 avec écrou

Borgpen, rood	 9500.005			   0.1	 0,85
Goupille queue de cochon, rouge

Standelement 75/4 (4 sporten)	 1297.004	 1.00	 0.75	 4.7	 83,00
Cadre 75/4 (4 echelons)

Aluminium platform	 1241.285	 2.85	 0.23	 21.0	 202,90
Plancher de continu	 1241.180	 1.80	 0.23	 13.9	 144,30

Dubbele leuning 	 1206.285	 2.85	 0.50	 10.0	 113,50
Double garde-corps	 1206.180	 1.80	 0.50	 6.0	 92,50

Kopkantplank rolsteiger	 1238.075	 0.75	 0.15	 1.7	 19,50
Plinthe de tête d’échafaudage roulant

Kantplank rolsteiger	 1239.285	 2.85	 0.15	 7.1	 33,50
Plinthe d’échafaudage roulant	 1239.180	 1.80	 0.15	 4.5	 31,50

Eindleuningstijl	 1722.073	 1.00	 0.73	 13.3	 59,50
Cadre avec sous-lisse
Aluminium eindleuningstijl	 1770.073	 1.00	 0.73	 4.6	 78,45
Cadre avec sous-lisse aluminium

Dubbele leuning	 1728.157		  1.57	 7.9	 32,50
Double garde corps	 1728.207		  2.07	 9.8	 35,20
	 1728.257		  2.57	 11.7	 37,50
	 1728.307		  3.07	 14.1	 43,20

Aluminium dubbele leuning	 1732.157		  1.57	 3.5	 46,85
Double garde corps en aluminium	 1732.207		  2.07	 4.6	 64,70
	 1732.257		  2.57	 5.8	 70,25
	 1732.307		  3.07	 6.7	 80,65

Kopkantplank	 1757.073	 0.15	 0.73	 2.1	 9,80
Plinthe de tête

Kantplank	 1757.157	 0.15	 1.57	 3.1	 13,25
Plinthe	 1757.207	 0.15	 2.07	 4.7	 14,10
	 1757.257	 0.15	 2.57	 6.1	 14,85
	 1757.307	 0.15	 3.07	 6.8	 15,55

	 Art.	 m	 m	 kg	 €

ROLSTEIGER
ÉCHAFAUDAGE ROULANT

ONDERDELEN DAKLADDERCONSOLE
ÉLÉMENTS DE CONSOLE ECHELLE TOITURE

BLITZ



Aluminium staander, 50cm rozetafstand	 3200.150	 1.50		  3.0	 69,50
Montant en aluminium avec rosace
à 50cm

Ligger	 2607.073		  0.73	 3.4	 16,30
Lisse	 2607.157		  1.57	 6.3	 23,60
	 2607.207		  2.07	 8.2	 27,60
	 2607.257		  2.57	 10.0	 31,50
	 2607.307		  3.07	 12.0	 35,50

Aluminium ligger	 3201.073		  0.73	 2.8	 28,50
Lisse en aluminium	 3201.157		  1.57	 4.0	 39,50
	 3201.207		  2.07	 4.5	 45,00
	 3201.257		  2.57	 5.5	 51,15
	 3201.307		  3.07	 6.3	 57,75

Vlonderborging	 2634.073		  0.73	 1.3	 12,00
Joint de sécurité

Kantplank hout	 2642.073	 0.15	 0.73	 1.5	 12,40
Plinthe en bois	 2642.157	 0.15	 1.57	 3.5	 13,50
	 2642.207	 0.15	 2.07	 4.3	 14,50
	 2642.257	 0.15	 2.57	 5.7	 15,55
	 2642.307	 0.15	 3.07	 6.3	 16,70

Kantplank aluminium	 2641.073	 0.15	 0.73	 1.5	 19,05
Plinthe en aluminium	 2641.157	 0.15	 1.57	 3.1	 26,70
	 2641.207	 0.15	 2.07	 3.7	 33,30
	 2641.257	 0.15	 2.57	 4.7	 36,50
	 2641.307	 0.15	 3.07	 5.7	 46,20

Robuust vlonder U-oplegging	 3835.157	 1.57	 0.61	 13.5	 89,25
Plancher Robuust app. 	 3835.207	 2.07	 0.61	 16.5	 100,10
	 3835.257	 2.57	 0.61	 20.5	 111,00
	 3835.307	 3.07	 0.61	 23.1	 132,65

Stalen vlonder U-oplegging T4	 3812.157	 1.57	 0.32	 11.6	 44,00
Plancher acier app.-U T4	 3812.207	 2.07	 0.32	 15.0	 49,30
	 3812.257	 2.57	 0.32	 18.2	 56,80
	 3812.307	 3.07	 0.32	 21,5	 64,50

Aluminium vlonder U-oplegging	 3803.157	 1.57	 0.32	 6.5	 71,30
Plancher aluminium app.-U	 3803.207	 2.07	 0.32	 8.0	 87,60
	 3803.257	 2.57	 0.32	 10.0	 101,75
	 3803.307	 3.07	 0.32	 11.5	 116,45

Steigerbuis	 p/m	 9600.XXX	 (ø48.3x3.25)	 3.5	 7,60
Tube en acier

Aluminium steigerbuis	 p/m	 9601.XXX	 (ø48.3x3.0)	 1.2	 8,20
Tube en aluminium

Kruiskoppeling	 4700.022	 ✽		  1.1	 8,20
Collier orthogonal

Draaikoppeling	 4702.022	 ✽		  1.3	 9,35
Collier orientable

	 Art.	 m	 m	 kg	 €
ALLROUND

ACCESSOIRES

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

Plus de possibilités. Le système d’échafaudage.Layher b.v. Tel.: 0162-58 68 00
Lissenveld 18, Postbus 167 Fax: 0162-58 68 88
4940 AD Raamsdonksveer, NL e-mail: mail@layher.nl

Layher n.v./s.a. Tel.: 02/245.20.94
Lindekensbaan 16a Fax: 02/241.38.73
2560 Kessel, B e-mail: mail@layher.be

✽ = sleutelwijdte / portée clef: 22 mm
Prijswijzigingen voorbehouden

Sous réserve des changements des prix
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VLONDER / PLANCHER


