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CONTROLEREN VAN DE STIKSTOFDRUK

Controlese de gasdruk ieder e weken.

PROCEDURE

1. De gasdruk words gemeten zonder druk van de beitel. Verwijder beite o schif de bete volledig uit. DE

HAMER MAG NIET OP DE BEITEL RUSTEN. Uitgrust met cen ENVIRO omkasting kan d adapier kap
bereikt worden door de Afdekplat(7) weg e nemen.

Nager . ~
X 3 Drai de -hende vanhet 4 Dras bt vt o de
A GEVAAR vulventieltcgen de Kok in [e——
okt i it vrdes e
an.

6. Dras de T-hendel in de richting
van de Kok, op ccn bepaald
moment wordt weersand gevocld.
Door verderte drascn za de druk.
afcesbaar worden op de meter
Stop met drssien zodrade drk
bereiktis.

5. Zetht vilveniel good
vasten st de .

7. Vergelikdedruk me e tbelop pagina 2. Alsde dru g i a dan vnde et de vilprocdire.

. Dras de T-hondel egende riching va d Kok oas i isp 3.

9. Drsivorsihig venilkap osomsikstofges tc e ontsaappen welk nog i et vt it

10. Verwijerveticl va bameradapicr

1. Montcradaper kap wcr op de adaptr

12, Montr ARbkplaa(7), volgns momentetabel o pag. Fou! Badwise niet gedeineerd.
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VERLAGEN VAN DE STIKSTOFDRUK

De gasdruk wordt gemeten zonder druk van de beitel. Verwijder bitelof schuif de beitel volldig it DE
HAMER MAG NIET OP DE BEITEL RUSTEN, Uitgerust et cen ENVIRO omkasting kan d sdapter kap.
bereikt worden doos de Afdekplas(7) weg < nemen,

PROCEDURE

Adspterkan

Tohendel

5

I Verviider de adapic i

A\ GEVAAR
Verwijder allen de kap niet
het geheel!

2. Drsaide T-hendel van bt
uiventic tegen de Kok in
toudt i et verder meer

sasink zen

4 Zethetvalventicl gocd vast
en sl de kap.

6. St de kap zodra de-
ewenst druk brcikt .
Drsaide T-hendel van het
vulventil tegen de Kok in
totdat b it verdermeer
k.

7. Verwider vlventiclvan de
bameren nstallesr
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VERHOGEN VAN DE STIKSTOFDRUK

GEVAAR o i de ot v de et -

o NIETIN DE BUURT VAN DE BEITEL KOMEN
TLIDENS HET VULLEN. De beitel kan bij onzorgvuidig
werken cen kisp krijgen van de ziger.

o Controlcer of de beitlpen (retainerpin) op zijn plaats zit
wanneer de beite in de hamer zit.

o GEBRUIK ALLEEN STIKSTOF

PROCEDURE
1. Voerstap 1 tim 4 uit bij "CONTROLEREN VAN DE STIKSTOFDRUK" Zic pag. 2.

[Vl £ R WLIDER ALLEEN DE ADAPTERKAP, mict de sehel adapter!

2. Venvijde de adspter kap.

7 Stiksof
ank
fr |
— ¥ St cen slang san van de & Dras de hendel op de tnk
3 Insalcer en drgelanr drukregelaar op de tank. tegen de Kok i tor
op siksoftank naar ht vlventil, valledi dicht
5. Dras T-Hendelop het 7. Open de krsan op de fls
ventil met de ok mes. door de hendel tegen de-

Klok inopen e drasicn.

8. Langsasm d egelar op d tank aspasscn o de it dk door et de Kk mee t drssicn. Zi gasdrak
oppagina27

9. Valstikstof bi totdat drkmet o vrticl op de b d st wasrdebereik, Dras s de T-herdel
e de Kok i helemaal it

10. St de stikstofan (1s) e vrwierde sang van vl

Koppeling

A Waarschuwing ettt

11 Verwijde het vlvricl van de sdapter.
12, Plasts sdptep.




