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Dieselcompressor 5 m³ p/min maximaal 7 bar



Capaciteit:					5,34 m3/min 89 l/s 
Effectieve werkdruk:				7 bar 
Persluchttemperatuur:				90 °C 
Olierestgehalte perslucht:			< 5 mg/m3 
Geluidsdrukniveau op 7 meter afstand:	 	72 dB(A) 
Geluidsvermogen:				100 dB(A) 

Aantal compressie trappen:			1 
[bookmark: _GoBack]Toerental 	belast: 				2750 omw/min 
		Onbelast: 			1850 omw/min 
Inhoud oliesysteem:				8,0 liter 
Inhoud olieseparator ketel/buffer:		16,7 liter 
Koelluchtstroom: 				1,2 m3/s 

Aantal cilinders: 				3 
Afgegeven vermogen bij vollast: 		36 kW 
Inhoud oliesysteem;				8,5 liter (6 liter) 
Koeling; 					Olie 
Inhoud brandstoftank: 				80 liter 
Minimale omgevingstemperatuur:		-10 °C 
Maximale omgevingstemperatuur:		45 °C 
Gewicht (bedrijfsklaar):			800 kg 
Normale effectieve werkdruk: 			7 bar 
Ingebouwde nakoeler en waterafscheider 
ngebouwde olienevelaar 
Vonkenvanger











Voor verhuur of  informatie kunt u bellen met 0900-7474747
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.
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