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Voorwoord 

Dit Hoogwerkerboek is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Des-
kundigen Hoogwerkers (CDH). De CDH is samengesteld uit vertegenwoordigers van belang-
hebbende groeperingen, zoals fabrikanten, leveranciers, verhuurders, gebruikers en overheid. 
Gegevens betreffende de hoogwerker, zoals type, inzetbaarheid, werkbereik, grote reparaties 
en onderzoekingen en beproevingen, worden hierin bijgehouden. 

In het Publikatieblad van de Arbeidsinspectie P 81, 2e druk (Hoogwerkers), de Europese (ont-
werp)norm EN 280 voor hoogwerkers en de EG-Richtlijnen met betrekking tot Machines 
(89/392/EEG) en Arbeidsmiddelen (89/655) zijn verplichtingen opgenomen betreffende het bij-
houden en voorhanden zijn van een administratie. 
De inhoud van het Hoogwerkerboek geeft naar mijn mening hiervoor een goede invulling. 

Gebruik van dit Hoogwerkerboek beveel ik daarom aan. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Het Directoraat-Generaal van de Arbeid. 
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1.	 IDENTIFICATIE 

Fabrikaat 

Type 

Fabrieksnummer 

Beeffijfsnummer

HOLLAND LIFT 1NTEPMTIONAL B,V. 

Kathodeweg 1, 1627 LK
Postbus 2321, 1620 E1-1
	 HOORN 	 
TeL 02290 - 44714 Fax 02290 - 14019 

Bouwjaar 

Naam fabrikant 

Adres

Tel.: +31 -	 (0)229 - 244714 
Fax : +31 -	 (0)229 237214

Holland Lift 

Y-64EL14 

Y64.10.2827 

Fdrder- und 
Hebesysteme 
GmbH 

verkoopkantoor Nederland 
Postbus 2321 
NL-1620 EH 	 HOOrm	  

Naam leverancier 

Adres

(62
- 

1996 



Diagram vigs. PrEN 2840 

Hefvermogen (2 pers. 4. 140 kg) 
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Max. Windsnelheid 
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5 SOORT HOOGWERKER 

5.1	 Onderstel Holland Lift Fabrikaat

Y-64EL14 
Type

Y64.10.2827 Chassisnummer 	  

Aanhangwagen	 Kentekennr. 

	

Li Zelfrijdend onderstel
	

Wielbasis 	 2095 	 mm 

1156 
Spoorbreedte	 	  mm 

Wielbasis	 	  mm 

Spoorbreedte	 	  mm 

Rupsen 

Met stempels	 Aantal 

Soort 

Met veerblokkering op voor/achteras 

	 1 

5.2 Platform/werkbak beweegbaar door 

Bewegen langs vertikale mast 

Telescopische arm (aantal 	  

Knikarm ( 	  delig) 

Schaarmechanisme 

Auto
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5.3 Inzetbaarheid 

Buiten	 Toelaatbare windsnelheid
	 12,5	 m/s 

IK

Binnen, alleen in gesloten ruimten

-15	 40	  In omgevingstemperatuur minimaal 	  °C max.	 °C 

	 I In explosie-gevaarlijke omgeving. Explosieklasse 

Mobiel
	 toelaatbare vloerhoogte	 6,40  

toelaatbare rijsnelheid	
0,22
	  rn/s 

toelaatbare scheefstand 	 2,5

Stationair	 toelaatbare vloerhoogte 

toelaatbare scheefstand 

6,40 

2,5 

Gestempeld	 toelaatbare vloerhoogte 

toelaatbare scheefstand 

stempelbasis, lengte x breedte	 	 x 	  mm 

Op de gewaarmerkte werkbereikdiagrammen worden de beperkingen vermeld 

betreffende de inzetbaarheid bij afwijkende opstelmogelijkheden (zie bijlagen). 

5.4 Afmetingen 

In transporttoestand: 

Grootste lengte	 2730 mm 

Grootste breedte	 1420 mm 

Grootste hoogte	 2240 mm 

Vloerhoogte (in laagste stand) 	 1 120 mm 

Toelaatbare vlucht gemeten vanuit het rotatiepunt van het 

draaihoofd tot aan de buitenkant van het platform/werkbak
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5.5 Belastingen 
Eigen gewicht	 2 .140 	 kg 

Belasting vooras of trekkoppeling	 	  kg 

Belasting (achter-) as 	 	  kg 

2 140	 300 Maximale werklast ( 	  personen + 	  kg uitrusting)	 	  kg 

400  
210	  bar 

Toelaatbare manuele kracht 

Maximale hydraulische werkdruk 

5.6 Overige gegevens 
Opstelling: 
	  Op banden 

Max. dynamische wielbelasting (hoogwerker in werking) 
Massief 
Schuimgevuld 
	  Luchtbanden 

voor 	  bar 
achter 	  bar 

(inclusief koordlagen) voor 	 23 x 10 , 5 — 12

(inclusief koordlagen) achter  23 x 10 , 5 — 12 

Bandenspanning 

Bandenmaat

1	  Op stempels 
Stempeloppervlak	 	 mm2

Max. dyn. stempelbelasting (hoogwerker in werking) 

f	  

Elektrische installatie hoogwerker: 
Hoofdspanning (ctrzaaix~eldgelijkstroom) 	 24 	 V. 
Hulpspanning	 V. 

5.7 Kabels/kettingen 
- Kabels en/of kettingsystemen die niet volledig inspecteerbaar zijn zonder 

demontage van belangrijke elementen van de constructie, moeten aan een 
door de fabrikant voorgeschreven inspectie-interval worden onderworpen. 

- Door de fabrikant voorgeschreven inspectie-interval 	 n.v.t. 

- De inspectie dient door een ter zake deskundige te worden uitgevoerd en in dit 
hoogwerkerboek te worden aangetekend.



6. WERKBEREIKDIAGRAM 

Het werkbereikdiagram dient als bijlage bij dit hoogwerkerboek te worden gevoegd. 
Het aantal toegevoegde bijlagen dient onderaan deze bladzijde te worden vermeld. 

Het werkbereikdiagram dient onder andere, indien van toepassing, het volgende te 
bevatten: 
- fabrikaat 
- type 
- fabrieksnummer 
- werklast 
- de verdeling van het max. aantal personen en de massa van het toelaatbare 

hulpmateriaal 
- toelaatbare manuele kracht 
- toelaatbare helling van het onderstel 

opstelling stationair, mobiel, gestempeld 
- starre assen 
- pendel- of veerblokkering 

lucht- of massieve banden 
- toelaatbare rijhoogte(n) en bijbehorende rijsnelhe(i)d(en) 
- toelaatbare windsnelheid en/of de vermelding van de tekst "Gebruik uitsluitend 

toegestaan in gesloten ruimten" 
- hoeveelheid ballast en waar deze is gemonteerd 

Deze werkbereikdiagram dient voorzien te zijn van het waarmerk van de fabrikant 
(handtekening en bedrijfsstempel). 

Aaantal bijlagen van het werkbereikdiagram 	 1 	 stuk(s)
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7. Algemene opmerkingen 

- Het is te allen tijde verboden om aan dragende onderdelen te lassen, te branden 
of te boren zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant of leverancier. 
Zie het instructieboek voor de in de hoogwerker aanwezige materiaalsoorten. 

8. Gebruik 

Een hoogwerker mag slechts worden gebruikt door personen die met de bediening er-
van vertrouwd zijn. De werkgever is verplicht bedoelde personen voldoende te (doen) 
instrueren. 

Een hoogwerker mag niet worden bediend door personen jonger dan 18 jaar. 

Een hoogwerker mag niet zwaarder worden belast dan met de aangegeven toelaatbare 
werklast. 

Het heffen en anderzins verplaatsen van het hefvlak van een hoogwerker moet met de 
nodige zorg en voorzichtigheid gebeuren. 

Een hoogwerker mag tijdens normaal bedrijf slechts worden bediend vanaf het daar-
voor bestemde hefvlak. 

Met een hoogwerker mogen geen hijswerkzaamheden worden verricht. 

Het uitstappen op hoogte uit de hoogwerker of werkbak is niet toegestaan, tenzij het 
hefvlak of de werkbak voldoende aan of op het vlak van betreding is afgesteund en ont-
heffing door het bevoegd Districtshoofd van de Arbeidsinspectie is verleend. 

Bij werkzaamheden in de nabijheid van onbeschermde, bovengrondse, onder spanning 
staande electriciteitsleidingen is toestemming nodig van het betreffende elektriciteitsbe-
drijf (beheerder en/of eigenaar van die leidingen), voor zover die werkzaamheden wor-
den verricht binnen volgende zones: 
- 50 meter, bij hoogspanningsleidingen op stalen masten; 
- 25 meter, bij laagspanningsleidingen op houten masten; 

5 meter, bij contactleidingen van spoor- en tramwegen, alsmede van speciale hijs-
kranen en dergelijke.
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9. DIVERSEN
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