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	Afschotlasers enkel zelfnivellerend


Laserstraal diameter:				12,5 mm

Bereik:						doel 120 mtr., ontvanger 800 mtr.

[bookmark: _GoBack]Rotatiesnelheid:				0, 50, 300 en 600 omw/min

Afschot:					0,10% tot 25,0%

Afschot instelling: 				stappen van 0,01% van 0,10% tot 2,50%;
stappen van 0,02% van 2,52% tot 5,0% 
stappen van 0,05% van 5,05% tot 10,0%; 
stappen van 0,1% van 10,1% tot 25,0%

Nauwkeurigheid:				0,10-0,99% = ±0,06% in totaal; 1,00-2,98% 
= ±0,15% in totaal 3,00-25,0% = ±6,0% van de helling

Voeding:					4 D-cel alkaline of Ni-Cd (4,4 Ah) batterijen

Temperatuur, gebruik:				–20° tot +50°C

Gewicht:					2,9 kg

Afmetingen (H x B x L):				19,0 x 16,0 x 24,1 cm







Voor verhuur of  informatie kunt u bellen met 0900-7474747
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.
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