
Schades of storingen kunt u op het volgende telefoonnummer melden: 

0 9 0 0   7 4 7 4 7 4 7 

Houdt u er svp rekening mee dat eventuele schades en/ of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handleiding Dustcontrol DC1800  
(45STOE5049) 

 
 

De volgende punten gaan u uitleg geven over de veiligheid en werking van de Dustcontrol DC1800 

 

De machine mag alleen gebruikt worden voor de afzuiging voor de afzuiging en scheiding van 

droge stoffen.  

 

1. Bediening: 

Sluit de unit aan op een geschikte elektrische stroomtoevoer rekening houdend met de kenmerken 

van de unit die op het typeplaatje staan. Indien een verlengsnoer nodig is, mogen alleen 

waterbestendige verlengsnoeren gebruikt worden.  

 

De DC1800 is voorzien van een vuilfilter indicatielamp Deze indicatielamp gaat branden wanneer de 

filter gereinigd of vervangen dient te worden. De filter zal bij normaal gebruik over het algemeen 1 tot 2 

maal per dag moeten worden schoongemaakt. De stofzuiger moet aan staan wil de filter gereinigd 

worden. Haal de slang van de zuigpijp en druk de slang tegen de zwarte stop op de achterkant van de 

stofzuiger zodat er een maximale onderdruk ontstaat. Open de zijkant van de unit drie tot zes keer. 

Deze omkering van de luchtstroom, maakt de filter schoon. Na het reinigen moet de stofzuiger uit 

worden gezet, zodat de stof in de opvangzak kan vallen.  

 

Automatische start/stop: 

Sluit het elektrische gereedschap aan op de aansluiting aan de bovenzijde van de DC 1800. Zet de 

schakelaar in de AUTO positie. De stofzuiger start nu automatisch wanneer u uw gereedschap 

gebruikt. Voor normaal gebruik zet u de schakelaar op Man(ual) = handmatig 

 

 

 


