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Veiligheidsvoorschriften
Lees voor het eerste gebruik alle instructies voor het 
bedienen van de machine zorgvuldig en bewaar deze 
instructies. Als deze instructies niet worden opgevolgd, 
dan zal de garantie niet geldig zijn en kan er persoonlijke 
en machinale schade worden opgelopen

Waarschuwing! Bij gebruik van elektrische machines 
moeten altijd de standaard veiligheidsvoorschriften opge-
volgd worden om risico’s als brand, elektrische schokken 
en verwondingen te verkleinen. Deze houden in:

1. Werkplek
 Stel de machine niet bloot aan vocht en regen. Ge-

bruik de machine niet in vochtige of natte omgeving 
of in de nabijheid van licht ontbrandende vloeistoff en 
of gassen.

2. Overbelasting
 Laat de machine nooit onbelast draaien. Volg altijd 

de voorschriften die van toepassing zijn op het 
materiaal waarmee wordt gewerkt zoals bijv. asbest. 
Gebruik de machine niet voor doeleinden, waarvoor 
deze niet bestemd is.

3. Lichamelijke verwondingen
 Laat de afzuiging nooit in direct contact komen met 

het lichaam. De sterke zuiging kan de bloedvaten 
in de huid beschadigen. Repareer de elektrische 
onderdelen nooit zelf, maar zorg dat een gekwalifi ce-
erd persoon dit doet. Fouten kunnen verwondingen 
veroorzaken. Zie ook het onderdeel waarschuwing.

4. Misbruik het aansluitsnoer niet
 Trek de machine nooit voort d.m.v. het aansluits-

noer. Hou het aansluitsnoer uit de buurt van hitte 

en scherpe randen. Controleer de elektrische kabel 
regelmatig op beschadiging.

5. Belangrijke maatregel
 Tijdens het schoonmaken of het onderhouden van de 

machine dient de stroomtoevoer onderbroken te zijn 
door de stekker uit het contact te nemen en dient u 
ervoor te zorgen dat iemand anders deze niet onver-
hoopt kan aansluiten.

6. Onderhoudt de machine met zorg
 Hou de machine schoon en zorg dat de slang onbe-

schadigd is en dat alle aansluitingen en pakkingen 
dicht zijn. Volg de instructies. Zorg dat de handvaten 
niet besmeurd zijn met olie of smeer.

7. Controle op beschadiging
 Voor elk gebruik van de machine moet deze eerst 

zorgvuldig worden nagekeken op eventuele bescha-
digingen. Indien er beschadigingen geconstateerd 
worden, moeten deze eerst gerepareerd worden door 
een door Dustcontrol gemachtigd servicecentrum. 

8. Waarschuwing!
 Gebruik alleen originele accessoires en onderdelen 

van Dustcontrol. U vindt deze in de Dustcontrol 
catalogus. Wanneer verkeerde onderdelen of niet 
originele onderdelen worden gebruikt, kan er mo-
gelijk gezondheidsgevaarlijk stof vrijkomen, hetgeen 
persoonlijk letsel kan veroorzaken. Het handvat 
bovenop de machine kan alleen worden gebruikt als 
hij op handmatige start staat en de container leeg is. 
De machine is gemaakt voor een maximum gewicht 
van 40 kilogram. Een zwaardere lading kan schade 
toe brengen aan het product.

TECHNISCHE GEGEVENS
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HxBxL  740x380x380 mm
Gewicht  10 kg
Inlaat  X 50 mm
Plastic zak/container   560x700 mm/20 l
Slanglengte  5 m
Maximum capaciteit   190 m3/h 
Maximum onderdruk  24 kPa
Vermogen  1400 W
Auto: Vermogen aangesloten gereedschap */ min 200 W
 max  230 V/10 A: 1200 W
  230 V/16 A: 2200 W
  120 V/20 A: 1200 W
FijnK lter polyester oppervlak  1,5 m2

Afscheidingsgraad FijnK lter  99,9 %
(EN 60335-2-69, M)
MicroK lter oppervlak  0,85 m2

Afscheidingsgraad microK lter 
(EN 1822-1)  HEPA H13
(EN 60335-2-69, H)  99,995 %
Geluidniveau **/  68 dB(A)
*/ Vraag naar de geldende regelgeving ter plaatse.
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**/ Geluidsniveau op 1,6 meter hoogte en 1 

meter afstand, volgens de DIN EN ISO 3744 

in een vrije omgeving en een maximale 

airU ow.
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De machine mag alleen worden gebruikt voor de afzuiging 
en scheiding van droge stoff en. De machine voldoet aan de 
eisen voor het afscheiden van gezondheidgevaarlijk stof.

De DC 1800 is, ondanks zijn kleine afmetingen, een 
Dustcontrol machine met maximale capaciteit.
De machine is stabiel, sterk, betrouwbaar en vooral ge-
schikt voor bronafzuiging in verschillende toepassingen 
zoals: lassen, slijpen, schuren en het schoonmaken met 
het Ø 38 mm programma.
De stofafscheiding is net zo effi  ciënt als van de grotere 

Beschrijving

Bediening

Sluit de unit aan op een geschikte elektrische 
stroomtoevoer rekening houdend met de 
kenmerken van de unit die op het typeplaatje 
staan. Indien een verlengsnoer nodig is, mo-
gen alleen waterbestendige verlengsnoeren 
worden gebruikt. 

De DC 1800 is voorzien van een vuilfi lter in-
dicatielamp. Deze indicatielamp gaat branden 
wanneer de filter gereinigd of vervangen 
dient te worden. De fi lter zal bij normaal 
gebruik over het algemeen één à twee keer 
per dag moeten worden schoongemaakt. 
De unit moet aan staan wil de fi lter schoon-
gemaakt kunnen worden. Haal de slang van 
de zuigpijp en druk de slang tegen de zwarte 
stop op de achterkant van de unit, zodat er een 
maximale onderdruk in de cycloon ontstaat. 

Dustcontrol machines.
Het ontwerp is ergonomisch en aantrekkelijk. Met een laag 
geluidsniveau van ca. 68 dB (A) (op 1 m afstand) is de DC 
1800 auto geschikt voor gebruik in een geluidsgevoelige om-
geving. De direct aangedreven tweetraps hoge druk ventilator 
is geïntegreerd in de bovenzijde van de unit. De 1400W ven-
tilator is dubbel geïsoleerd, voor een nog grotere veiligheid.

Open de klep aan de zijkant van de unit drie tot zes keer. 
Deze omkering van de luchtstroom, maakt de fi lter schoon. 
Na het reinigen moet de unit even worden uitgezet, zodat 
de stof in de opvangzak kan vallen.

De machine kan met of zonder opvangzak worden gebru-
ikt.
De plastic zak moet verwisseld worden, wanneer het fi lter 
is schoongemaakt. De plastic zak moet worden afgesloten, 
wanneer deze van de unit verwijderd wordt. Gebruik alleen 
originele accessoires en onderdelen van Dustcontrol. Er mag 
geen vouw zitten in de rand van de container/zak . Hij moet 
strak zitten zodat de zak niet wordt weggezogen.
Wanneer de motor en de cycloon op de container worden 
herbevestigd, moet de slangingang, zoals op de foto hier-
naast, wijzen.

Automatische start / stop: Sluit het elektrische gereed-
schap aan op de aansluiting aan de bovenzijde van de DC 
1800 Auto. Zet de schakelaar in de auto positie. De stof-
zuiger start nu automatisch wanneer u uw gereedschap 
gebruikt. Voor normaal gebruik buiten het gereedschap 
om zet u de schakelaar op Man(ual) = Handmatig.
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Service

Tijdens het schoonmaken en service aan de unit, moet de 
elektrische aansluiting altijd uit de stroomvoorziening zijn 
verwijderd. De fi jnfi lter moet minstens één keer per jaar 
vervangen worden. Gebruik alleen originele onderdelen voor 
de vervanging. Als de unit voorzien is van een HEPA fi lter, 
moet deze fi lter iedere 300 draaiuren vervangen worden. 
Gebruik tijdens vervanging een mondkap en doe dit alleen 
in een afgesloten ruimte. De gebruikte fi lter moet afgesloten 
en op een juiste en schone manier weggegooid worden zoals 
plaatselijk is voorgeschreven.

Filtervervanging:
Verwijder de motorkop. Til de fi lter rechtop uit de cycloon. 
Geadviseerd wordt een plastic zak over de cycloon te plaat-
sen, zodat het fi lter stofvrij kan worden vervangen. Op deze 
manier wordt de fi lter direct in de zak getild. Controleer 
tijdens de vervanging van de fi lter, de pakking van de fi lter. 
Een beschadigde pakking kan namelijk leiden tot vrijkomen 
van gevaarlijke stoff en. Gebruik nooit oude pakkingen 
of fi lters van andere fabrikaten. Gebruik alleen originele 
Dustcontrol onderdelen, zodat de unit geschikt blijft voor 
de afzuiging van gevaarlijke stoff en. Controleer regelmatig 
of de elektrische kabel niet is beschadigd. Geadviseerd 
wordt de werking van de DC 1800 Auto minstens één keer 
per jaar te laten controleren. Versleten onderdelen moeten 
worden vervangen.  

De levensduur van de originele koolborstels zit tus-
sen de 600 – 700 draaiuren. De koolborstels kunnen 
daarna vervangen worden. Een tweede set koolborstels 
gaat ongeveer 400 draaiuren mee een derde set gaat 
ongeveer 300 draaiuren mee. Uiteindelijk zal de rotor 
zodanig versleten zijn dat vervanging van de motor 
noodzakelijk is.
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Probleem Oorzaak Oplossing

Motor wil niet starten.  Machine is niet aangesloten. Maak de aansluiting. 

 

De motor stopt direct na Incorrecte zekering. Vervang deze door juiste

het opstarte.  zekering.

Ventilator draait, maar  Slang niet aangesloten Sluit de slang aan.

geen afzuiging.   Slang verstopt. Zoek en verwijder de verstop

  ping.

     

Ventilator draait, maar Gat in de slang. Vervang of repareer slang.

minimale afzuiging. Verstopt K lter. Maak K lter schoon of vervang.

 Slang te lang of te smal. Vervang slang.

 Knik in de slang.  Controleer en verhelp.

 De bovenkant van de Monteer correct.

 machine is verkeerd

 gemonteerd.

 Cycloon zit vol met stof.  Haal de bovenkant van de

  machine en maak schoon.

Machine blaast stof Filter is lek of zit los.  Controleer K lter en vervang

  indien nodig.

Abnormaal geluid   Haal een gekwaliK ceerd per 

van de machine.  soon erbij.

PROBLEEMOPLOSSINGEN

De garantie is twee jaar geldig en dekt fabrieksfouten. De 
garantie is alleen geldig indien het apparaat wordt gebruikt 
onder normale omstandigheden voor datgene waar het voor 
ontworpen is en indien het goed wordt onderhouden.
De normale slijtage van het apparaat valt niet onder deze 
garantie. De garantie vervalt indien service wordt uitgevoerd 

Garantie

door anderen dan Dustcontrol, of door Dustcontrol gemach-
tigde vertegenwoordigers. Andere garantiebepalingen zijn 
niet van toepassing.

Voor andere accessoires, zie de Dustcontrol 

catalogus.

Accessoires

Beschrijving Onderdeel nr.

Standaard plastic zak 42291 

FijnK lter, cellulose met 

geïntegreerde K lter afsluiter 42029

FijnK lter, polyester met 

geïntegreerde K lter afsluiter 42028

MicroK lter  42027

Basket for plastic bag 42369


